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عنوان دوره :
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن
بخش های مراقبت های نوزادان

ساعت دوره : 20 ساعت

مشخصات محتوی  :
مراقبت ویژه، اتاق ایزوله، ایستگاه پرستاری، انبار تجهیزات و ملزومات پزشکی


مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران



ریزي	 1-کلیات، حدود و دامنه کاربرد  
  
1-1- تعاریف و مفاهیم  
  
تجهیزات بیمارستانی به تمامی وسایل و تجهیزاتی گفته میشود که براي انجام خدمات تشخیصی، درمانی و پشتیبانی بیمارستان مورد نیاز است. این تجهیزات با توجه به نوع کاربرد به پنج دستهي تجهیزات پزشکی، هتلینگ،IT ، اداري و خدماتی؛ و بر اساس میزان ماندگاري و تعداد دفعات مصرف به سه گروه سرمایهاي، نیمهمصرفی و مصرفی قابل طبقه بندي هستند. از سوي دیگر، تجهیزات بیمارستانی بر اساس عملکرد در فضاي معماري و پارامترهایی نظیر ثابت/متحرك بودن به سه گروه B ،A و C طبقه بندي میشوند. شرح و چگونگی این طبقه بنديها در جداولی که در ادامه آمدهاند درج شدهاست. تجهیزات بیمارستانی، اقلام و اجزاي ساختمانی نظیر لوله کشی، کانالکشی، کابلکشی، کلید و پریز، چراغ، در و پنجره، تاسیسات مکانیکی و برقی و سایر اجزاي مشابه را دربرنمیگیرد.  
  
	تعریف و توضیحات 
	طبقه بندي تجهیزات

	وسایل و تجهیزاتی هستند که بتوان آنها را مکرر و براي مدت طولانی، بدون تغییـر محسـوس در عملکرد و بدون از دست دادن خواص اصلی، مورد استفاده قـرار داد. ایـن گونـه وسـایل داراي عمـر طولانی بوده و با گذشت زمان به کنـدي مسـتهلک شـوند .  ایـن گـروه از تجهیـزات داراي تـاریخ انقضاي خاصی نیستند.  از این دسته تجهیـزات، میتوان کلیه ي دستگاهها، تجهیـزات الکتریکـی و الکترونیـکی و یا ابزارهاي جراحی تمام فلـز را نام برد.    
	سرمایهاي

	کلیه ي وسایل و تجهیزاتی هستند که تا زمان تخریب و یا تغییر در مواد، اسـتحکام و عملکردشـان، به دفعات قابل استفادهي مجدد1 میباشند. در رابطه با وسایل پزشکی، این طبقه بـه وسـایلی گفتـه میشود که براي شستوشو، ضدعفونی و یا استریلشدنِ مجدد، طراحی و ساخته شده اند. بـه طـور معمول عمر این وسایل اغلب کمتر از یک سال است. وسایل داراي قسمتهاي پلیمـري پزشـکی و قابل استفادهي مجدد مانند پروب پالساکسیمتر، آمبوبگ سیلیکونی و ماسک، کاف فشارخونسـنج NIBP))، لوله خرطومی سیلیکونی ونتیلاتور و... در این گروه قرار میگیرند.  
	نیمه مصرفی

	کلیه ي وسایلی (Single Use ،Disposable ،Single Patient Use) که فقط جهت یک بار استفاده، طراحی و ساخته شدهاند و یا به طور اختصاصی جهت استفاده توسط یک بیمار تولید شدهاند، از این دسته هستند. انواع پروتزها، ایمپلنتها، سرنگ، آنژیوکت، ست سرم و نظیر آنها در این طبقه قرار میگیرند. همچنین انواع نوشت افزار، فرمهاي چاپی، مواد پاكکننده/ضدعفونی کننده و نظیر آنها نیز در این طبقه قرار می گیرند.   
	مصرفی


                                                           

  
	تعریف و توضیحات 
	طبقه بندي تجهیزات

	هرگونه ابزار1، وسیله2، افزار3، ماشین4، کارافراز5، کاشتنیها6، معرف آزمایشگاهی7 یا کالیبراتور8،  نرم افزار، مواد و یا سایر لوازم مشابه یا مرتبط، به منظور بهکارگیري مجزا یا تلفیقی براي اهداف معین زیر:  
· تشخیص، پیشگیري، پایش درمان یا تسکین بیماري، ترمیم زخم یا هر نوع جراحت  
· بررسی، جایگزینی، تغییر یا حمایت از آناتومی9 بدن یا یک فرآیند فیزیولوژیک   
· حفظ و استمرار حیات   
· کنترل باروري10  
· استریلیزاسیون وسایل پزشکی (سترون کردن)  
· فراهم کردن اطلاعات براي مقاصد پزشکی    
	پزشکی

	کلیه ي وسایل و تجهیزات، لوازم جانبی و نرم افزارها که در ثبت، بایگانی و انتقال الکترونیکی اطلاعات مربوط به بیمار و بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرد. کامپیوتر، چاپگر، سرور، مانیتور نمایش اطلاعات بیمار، نرم افزارهاي PACS ،RIS ،LIS ،HIS و RF-ID و دوربینهاي تحت شبکه، سیستمهاي ارتباط دو طرفهي صوتی و تصویري مابین اتاقهاي عمل و آمفی تئاتر و خارج بیمارستان از این جمله هستند.  
	IT

	کلیه ي وسایل و اقلامی که در راستاي انجام خدمات اداري توسط پرسنل مورد استفاده قرار میگیرند. این دسته شامل مواردي همچون میز و صندلی اداري، تلفن، فکس و کلیه ي اقلام مورد نیاز جهت تهیه و نگهداري مستندات نظیر کتابخانه، کمد نگهداري پرونده (فایل)، انواع زونکن، کازیه، پایه ي چسب نواري، پایه ي تقویم رومیزي، دستگاه منگنه، پانچ و... است.   
	اداري

	وسایل مورد نیاز جهت انجام امور خدماتی شامل نظافت و کاخداري، حملونقل داخلی و ارائه ی  سرویسهاي مرتبط همچون دستگاه جارو برقی، دستگاه واکس کفپوش، انواع سطل زباله، انواع سطل البسه(بین)، ترالی حمل وسایل و بار، انواع تی، ترالی نظافت و... را شامل میشود.  
	خدماتی

	تجهیزات و وسایلی که جهت بستري بیماران و ارائه ی خدمات اقامتی به آنان مورد استفاده قرار میگیرد. این وسایل و تجهیزات، شامل تجهیزات مرتبط با استراحت پزشکان و پرسنل نیز میگردد. از این دست میتوان به تختخواب، کمد کنار تخت، میز غذا، مبلمان، پرده، آویز لباس و... اشاره کرد.  
	هتلینگ


  














	تعریف و توضیحات 
	طبقه بندي تجهیزات

	به تجهیزاتی گفته میشود که داراي مکان مشخصی در فضاي معماري بوده و به صورت دائمی در جاي ثابت و مشخص نصب میشوند. این تجهیزات به روشهاي مختلف میتوانند به سازه و ساختمان بیمارستان متصل شوند. چراغ اتاق عمل، کنسولها و ستونهاي سقفی گازهاي طبی، سقفی جراحی، دستگاه رادیولوژي، سیتیاسکن، نگاتوسکوپ توکار، پیشخوان ایستگاه پرستاري، لگنشوي/لگنخردکن، انواع قفسههاي دیواري، تجهیزات بخش استریل مرکزي (CSSD) نظیر اتوکلاو، شوینده و ضدعفونیکننده وسایل تجهیزات رخشویخانه (Laundry) از این گروه هستند. اغلب این گونه تجهیزات در مرحلهي طراحی، بررسی و انتخاب شده و محل استقرار آنها در نقشهي تجهیزاتی بیمارستان (Medical Equipment Planning) مشخص میگردد. همچنین مشخصات فنی آنها در مرحلهي طراحی تهیه شده و تدارك این گروه از تجهیزات در جریان پیشرفت کارهاي ساختمانی صورت میگیرد.   
	A

	شامل تجهیزاتی هستند که گرچه جاي ثابتی ندارند ولی ابعاد و موقعیت آنها بر فضا و اجزا ساختمان تأثیر میگذارد. تخت بستري بیمار، مبل تختخوابشو انواع ترالی، یخچال، قفسه هاي ایستاده و... از این جمله هستند. 
	B

	این گروه شامل وسایل و تجهیزاتی هستند که جاي مشخصی ندارند و داخل انبار، روي میز کار برروي ترالی یا در قسمتی از فضاي اتاق قرار میگیرند و ابعاد و موقعیت آنها بر فضا و اجزا ساختمان تأثیر معینی ندارد. تجهیزاتی نظیر الکتروشوك، مانیتور علائم حیاتی، پالس اکسیمتر، آمبوبگ، ست پانسمان، سرنگ پمپ و... از این جمله هستند.   
	C
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-2 لیست تجهیزات به تفکیک فضاهاي بخش 
1-2 - اتاق مراقبت ویژه چندتختی(دوتختی و چهارتختی) یا فضاي باز بستري  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  352
	نسبت تعداد انکوباتور و تخت احیاء براي نوزادان این بخش به تصمیمات گروه پزشکی بستگی دارد، به گونهاي که ممکن است کل بخش داراي تخت احیاء یا انکوباتور و یا ترکیبی از آنها باشد. البته امروزه استفاده از انکوباتور بیشتر توصیه میشود. در صورتیکه بر اساس بودجه، قابلیت جایگزینی تخت احیاء و انکوباتور با تختهاي هیبرید(انکوباتورهاي قابل تبدیل به تخت احیاء) وجود داشته باشد، امکان حفظ دما و رطوبت در عین دسترسی مناسب به نوزادان اینتوبه و غیراینتوبه میسر میشود، در غیر اینصورت متناسب با نیاز بخش، تعداد تخت احیاء و انکوباتور و مشخصات انتخابی هر دستگاه متناسب با خدمت پزشکی (Clinical Plan) قابل تعیین میباشد.  
انکوباتور  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد از 34 تا 38 درجه سلسیوس با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 داراي سرو کنترل. 
 داراي نشانگر دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
 داراي ترمینال ورودي اکسیژن. 
 قابلیت تنظیم رطوبت نسبی داخل محفظه از 20 % تا 100 %. 
 امکان دسترسی به نوزاد از چهار طرف. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار کاهش دماي بدن نوزاد کمتر از 3/36 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار افزایش دماي بدن نوزاد بیش از 5/38 سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع گردش هوا. 
 داراي سیستم هشدار نقص در سیستم حسکننده دماي درون محفظه و بدن نوزاد.  
	 B
	انکوباتور نوزاد 
  100×60×150
 
تخت احیاء 
 60×100×190
	یک عدد به ازاي هر
تخت NICU
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انکوباتور
نوزاد یا تخت احیاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 1





	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  -
	سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 امکان توزین نوزاد. 
 امکان استفاده از اکسیژن آنالایزر. 
 داراي دیوارهي دوجداره جهت حفظ بیشتر دماي داخل محفظه انکوباتور.  
تخت احیا  مشخصات عمومی:  

 داراي سیستم اکسیژنرسانی(بلندر، تیپیس و CPAP) امکان کنترل اتوماتیک حرارت متناسب با درجه حرارت بدن نوزاد با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 قابلیت ایجاد گرماي موضعی برروي بدن نوزاد از 32 تا 37 درجه سلسیوس. 
 قابلیت نمایش دماي تنظیمشده و دماي بدن نوزاد. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار افزایش حرارت بیش از 5/38 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع حسگر دما و انحراف درجه حرارت.  
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 مجهز به آپگار تایمر. 
 امکان نصب لامپ فتوتراپی، ترازو،  بلندر. 
 امکان تغییر ارتفاع میز از 80 تا 100 سانتیمتر و تغییر زاویه میز تا 12 درجه به سمت جلو و عقب. 
 امکان افزودن سیستم ساکشن و تیپیس. 
 امکان توزین نوزاد.  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 
  1

	 -
	مشخصات عمومی: 

 داراي پورت ورودي اکسیژن و دریچه قابل تنظیم براي خروج هوا. 
 در ابعاد متفاوت. 
 امکان قرارگیري ترمومتر/ سنسور دماي محفظه. 
 داراي پورت اتصال به اکسیژن آنالایزر.(اکسیمتر) سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 داراي رطوبت سنج.  
	 C
	 -
	 
یک عدد به ازاي هر 2 
تخت NICU
  
	اکسی هود نوزاد  (استوانهاي/ کروي)  
	  2

	  60
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت اندازه گیري و نمایش 5 پارامتر اصلی شامل: 
 .RESPو SPO2 ،ECG ، NIBP ،TEMP
 قابلیت نمایش علائم حیاتی بیمار در محدوده 25 تا50 میلیمتر بر ثانیه و مدت زمان نمایش 8 ثانیه. 
 قابلیت نمایش محدوده هشدارها براي هر پارامتر. 
 قابلیت اتصال دو پروب پوستی دما. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 قابلیت ثبت EEG. 
 قابلیت کپنوگرافی. 
 یک عدد پروب رکتال به ازاي هر 8 واحد بستري. 
 قابلیت اندازهگیري و نمایش پارامترIBP. 
 قابلیت مانیتورینگ آپنه. 
 قابلیت سانترال ،Trend.  
	 B
	 30×30×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	نمایشگرعلائم حیاتی بیمار  
 (Bed Side)
	 3

	  261
	ونتیلاتور نوزاد  
مشخصات عمومی: 
[image: ] از نوع محدود به فشار و تهویه با کنترل حجمی. 
 داراي انواع مدهاي تنفسی نظیر :CPAP، IMV، .AV، PSV، SIMV 
 قابلیت کارکرد به مدت 4 ساعت توسط باتري. 
 قابلیت تامین تعداد تنفس تا 150 تنفس در دقیقه.  
 قابلیت تامین جریان از5/0 تا 200 میلیلیتر بر دقیقه. 
 قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد و دماي 37 درجه براي گازهاي تنفسی. 
 قابلیت اندازهگیري 2FiO و دارابودن آنالایزراکسیژن. 
 فشارسنج با امکان محاسبهي میانگین فشار دمیMAP ، حداکثر فشار دمی PIP وPEEP. 
الزامات ایمنی:  

 داراي هشدارهاي: CPAP ،Low PIP ،High PIP بالا و پایین،Air leakage  و جداشدن ست ونتیلاتور از نوزاد. 
 داراي سیستم هشدار گرفتگی لوله تراشه. 
 داراي سیستم هشدار کاهش فشار اکسیژن و هواي فشرده.  
	 B
	 30×30×26
	  
یک عدد به ازاي هر 2 تخت NICU
 
	  دستگاه تهویه تهاجمی  یا  
غیرتهاجمی 
 ،CPAP)
ونتیلاتور و ...)  
	 4

	  -
	مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 فیلتر آنتیباکتریال. 
 قابلیت نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت نمایش منحنی هاي تنفسی. 
 توانایی ارتقاء به سایر مدهاي مورد نیاز در ونتیلاتور مانند مدهاي غیرتهاجمی و (high frequency). 
دستگاه CPAP  مشخصات عمومی:  
 قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد. 
 قابلیت تولید فشار انتهاي بازدمی از صفر تا 15 سانتیمتر آب. 
 قابلیت تولید جریان گازي در محدودهي 8-5 لیتر بر دقیقه. 
 قابلیت تولید دماي 37-34 درجه سلسیوس براي گاز هاي تنفسی. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن ازخلوص 21% تا 100%.  
الزامات ایمنی: 
 نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت هشدار در مقابل اعمال فشارهاي بیش از حد.  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 
  4

	  358
	مشخصات عمومی:  
 داراي لامپهاي نورسفید سرد و نور آبی در انواع 6 تا 
8 لامپه در ترکیبهاي دو لامپ آبی چهار سفید و یا چهار لامپ آبی و دو سفید. 
 داراي لامپهاي فلئورسانسW20 با طیف نوري 
380 تا 700 نانومتر. 
 داراي شیلد بر روي لامپها. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فتومتر براي اندازهگیري برون ده نوري دستگاه. 
 قابلیت تنظیم فاصله از نوزاد.  
	 B
	 50×60×100
	یک عدد به ازاي هر 2 
تخت NICU
	فوتوتراپی 
	 5

	  260
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع سرنگهاي استاندارد. 
 قابلیت استفاده ازسرنگهاي 10،20،30و50 میلیلیتر. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Bolus. 
	 B
	 35×12×13
	یک عدد به ازاي هر 2 
تخت NICU
  
	پمپ تزریق سرنگ 
	 6






 
 
 
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  -
	الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 
  6

	  355
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع ستهاي استاندارد و میکروست هاي متداول. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Purge(تزریق سریع). 
 داراي پارامترKVO. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 داراي سیستم هشدار وجود هوا در مسیر. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 B
	 10×15×20
	5/1 عدد به ازاي هر تختNICU
	  
  
  
  
  
  
پمپ تزریق   سرم   
  
  
  
  
  
  
	  7

	  353
	مشخصات عمومی:  

 داراي دو ورودي اکسیژن و هواي مدیکال. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن از خلوص 21% تا 100%. 
 قابلیت تولید جریان گاز از 0 تا 15 لیتر بر دقیقه. 
 داراي اتصالات استاندارد از 15 تا 22 میلیمتر.  
	 B
	 15×10×20
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	بلندر  
	  8


  

	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  -
	الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشدار کاهش فشار اکسیژن و هوا. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فشار شکن هوا.  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 
  8

	  -
	مدلهاي سازگار با دوره نوزادي موجود در ایران شامل MPH7000، MPH5000، MR850 میباشد.  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم دما و رطوبت مناسب نوزاد. 
 داراي پروب دماي Proximal و Distal. ایمنی:  
 داراي سیستم هشداردهنده افزایش دما بیش از 41 درجه سلسیوس و کاهش دما کمتر از 5,35 درجه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اندازه گیري جریان 
 داراي مد کارکرد در حالتهاي Non-Invasiveو .Invasive
	 B
	  30×20×30
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	مرطوب کننده اکسیژن  
	  9

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي گوشی قابل تنظیم با ابعاد سر نوزاد. 
 داراي گیره جهت نگهداري لولههاي متصل به سر نوازد. 
 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر 
تخت داراي ونتیلاتور یاCPAP 
(اختیاري)  
	هد هولدر  
	  10

	  -
	مشخصات عمومی: 

 در انواع بدنه فلزي استیل، آلمینیومی و پلاستیکی. 
 داراي باند فایبراپتیک. 
 در انواع لامپهاي LED و ساده. 
 در صورت دائمی بودن تیغه و دسته قابل اتوکلاو. 
 داراي تیغههاي صاف و خمیده در سایزهاي مختلف 0 
، 00 و 1. 
 قابل استفاده با باتري.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر 4 تختNICU
	لارنگوسکوپ  نوزاد  
	  11

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي دیافراگم سبک. 
 داراي سري مخصوص نوزادان.  
	 C
	 -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	گوشی معاینه مخصوص نوزاد  
	  12



  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  -
	مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 داراي حلقه ترموپلاستیک. 
 داراي تیوبهاي بدون لاتکس. 
 داراي دیافراگم قابل تنظیم.  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 12  

	  340
	مشخصات عمومی:  

 داراي پارامتر اندازهگیري دما در واحدهاي سلسیوس و فارنهایت. 
 قابلیت نمایش رطوبت از صفر تا 100درصد. 
 داراي یک کانال با سنسور داخلی. 
 داراي نمایشگر دما و رطوبت خارج از محدوده مطلوب. 
 قابلیت ثبت و نمایش سریع دماي فعلی. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 قابلیت نمایش اطلاعات ثبت شده به صورت جدول ، نمودار یا گراف.  
	 A
	 15×35×55
	یک عدد در فضاي باز بستري NICU یا   یک عدد در هر اتاق بستريNICU   
(وابسته به نوع طراحی) 
	نمایشگر دما و رطوبت  
	  13

	  374
	مشخصات عمومی:  

 داراي محدوده اندازهگیري انتخابی بین 30 الی 130 دسیبل. 
 داراي سیستم هشدار نوري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اتصال به سیستم سانترال. 
 قابلیت ذخیره اطلاعات و اتصال به کامپیوتر.  
	 A
	 15×25×30
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NIC در طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNICU  (وابسته به نوع طراحی)  
	صدا سنج  
	  14

	  269
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتصال به دیوار یا کنسول دیواري گازهاي طبی یا اتصال به تخت یا از نوع سیار با چرخهاي مناسب و پایدار(قابل سفارش با ستون سقفی گازهاي طبی)  
	 A
	 -
	یک عدد به ازاي هر 
تخت NICU
	پایه پمپ تزریق  
(دیواري/متصل به تخت/سیار)  
	  15

	  189
	مشخصات عمومی:  

 حداقل داراي دو عدد خروجیVAC، دو عدد خروجی 2Oو دو عدد خروجی Air . 
 حداقل داراي 12 عدد پریز برق، دو سوکت RJ45 شبکه، کلید احضار پرستار جهت استفاده مادر در مواقع بحران، نمایشگر اطلاعات نوزاد. 
 پایه نگهدارنده پمپ تزریق سرنگ و سرم. 
 داراي آویز سرم چند شاخه.  
	 A
	 180×10×15
	یک عدد به ازاي هر 
تخت NICU
	کنسول دیواري/ ستون سقفی گازهاي طبی  
	  16

	  -
	 داراي بازو و یا طبقه نصب مانیتور علائم حیاتی نوزاد. 
 داراي پایه نگهدارنده فلومتر و ساکشن. 
 قابلیت اتصال چراغ معاینه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 حداقل داراي سه عدد عدد خروجیVAC ، سه عدد خروجی 2O و سه عدد خروجی Air . 
 حداقل داراي16 عدد پریز برق. 
 داراي کشوي زیرین جهت قرارگیري لوازم معاینه 
(ستون سقفی). 
 داراي طبقه یا محل نصب ونتیلاتور.(ستون سقفی)  
	 -
	  -
	  -
	 -
	ادامه 
ردیف 16  

	  265
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتوکلاو توسط بخار 134 درجه سلسیوس. 
 داراي رگولاتور تنظیم فشار Low Vacuum. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار افزایش فشار مکش.  
	 A
	 15×15×25
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	ساکشن دیواري ویژه نوزادان  
	  17

	  306
	مشخصات عمومی:  

 قرارگیري پایه درارتفاع مناسب حدود 165 سانتیمتر بروي دیوار پشت تخت بیمار. 
 امکــان قرارگیــري لیــد هــاي ECG، پــروبهــاي پالساکسیمتر و دمـا  (Temp) ، کـاف NIBP و... در سبد زیرین. 
 قابل استفاده براي هر دو دستگاه مانیتور و پالس اکسیمتر. 
در ستونهاي سقفی گازهاي طبی مانیتور بر روي طبقه فوقانی یا توسط یک بازوي مجزا از ستون نصب میگردد.  
	 A
	ابعاد سبد : 
 20×15×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	  پایه دیواري/ 
بازوي مانیتور 
علائم حیاتی  بد ساید همراه با سبد ملحقات  
	  18

	  66
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت تغییر شدت نور توسط دیمر. 
 طراحی و مانور مناسب بازوي چراغ براي معاینه نوزاد، رگ گیري، پانسمان و... 
 داراي رنگ نور مناسب براي تشخیص. 
 داراي فیلتر IR براي کاهش گرما و ایجاد نورسرد.  
	 A
	 -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	چراغ معاینه 
دیواري  
	  19


  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	 -
	مشخصات عمومی:  

 در ابعاد قلمی و نیم قلمی. 
 درانواع رومیزي باطريدار و یا شارژي. 
 در انواع LED، زنون یا هالوژن. 
مشخصه اختیاري(اختصاصی): 

 داراي آینه حنجره. 
 داراي فیلتر آبی.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت ICU در طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNICU  
(وابسته به نوع طراحی)  
	چراغ قوه معاینه  
	  20

	  192
	مشخصات عمومی:  

 قابل نصب بر روي ستون سقفی، کنسول دیواري گازهاي طبی ویا دیوار پشت تخت نوزاد.  
مشخصه اختیاري(اختصاصی):  

 داراي صفحه نمایشگر دیجیتال. 
 امکان نمایش مشخصات بیمار، پزشک معالج، تاریخ بستري و وضعیت نوزاد.  
	 A
	  15×10
	یک عدد به ازاي هر 
 تخت NICU
	صفحه نمایشگر 
اطلاعات بیمار  
	  21

	  -
	مشخصات عمومی:  

 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 فاقد لبههاي تیز و برنده. 
 داراي استحکام مکانیکی مناسب. 
 از جنس غیر فلز.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر تخت  NICU
	چارت تک برگی بیمار  
	  22

	  1
	مشخصات عمومی:  

 داراي ثانیه شمار.  
مشخصه اختیاري(اختصاصی):  
 داراي رنگ سفید صفحه ساعت. 
	 A
	 25×25
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NICU در طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNICU  
(وابسته به نوع طراحی)  
	ساعت دیواري  
	  23

	135و
  144
	مشخصات عمومی:  

 داراي فضاي لازم جهت نگهداري اقلام مصرفی، دارو، البسه و رخت تمیز و وسایل شخصی مادر  درها و بدنه از جنس مقاوم در برابر رطوبت-قسمت بالا و پایین داراي درهاي لولایی با دستگیره و قفل. 
 حداقل حجم مجموع کمدها 7/0 متر مکعب براي هر تخت مراقبت ویژه. 
 امکان آمادهسازي دارو براي روي کابینت.  
	 A
	  -
	یک عدد به ازاي هر 
 تخت NICU
	قفسه دیواري و 
زمینی دردار  
	  24

	  142
	
	  A
	 50×50×213
	یک عدد به ازاي هر 
تخت NICU
	قفسه ایستاده دردار و قفلدار 
	


  
لیست تجهیزات اتاق مراقبت ویژه چندتختی(دو تختی و چهار تختی) یا فضاي باز بستري 
 
 


 

 
	ردیف 

	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	

	  149
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي استراحت مادر در مجاورت تخت در بخش بستري ویژه NICU و جهت ارائه خدمات مراقبتهاي آغوشی مادر (KMC). 
 داراي جنس مناسب بدنه و مقاوم به روشهاي شستشو.  
	 B
	  60×80×60
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	مبل تختخوابشو  
	  25

	  94
	 طراحی مناسب با چیدمان تجهیزات جهت محصور کردن دید اطرافیان انجام میپذیرد.  
	 A
	  -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	پرده دور تخت همراه با ریل سقفی  
	  26

	  357
	در فاصلهي بین دو تخت با امکان نظارت  مستمر بر دو تخت طرفین قرار میگیرد.  
	 A
	 120×50×75
	یک عدد به ازاي هر 2 تخت NICU
	میز گزارش 
نویسی  
	  27
  

	  10
	 با اسکلت فلزي، رویه مناسب و مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 داراي دسته و پشتی، پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع. 
 چرخهاي لاستیکی گردان.  
	 B
	  60×60×80
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	صندلی چرخدار دسته دار اداري  
	

	  95
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي اتصال به سیستم HIS، PACS و ... 
 داراي مانیتور،کیس و سایر لوازم جانبی. 
(استفاده از سیستم HIS توصیه اکید می شود.)  
	 B
	 220×75×75
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	سیستم رایانه با ملحقات  (توصیه)  
	

	  371
	به دلیل اجتناب از مکالمات غیرضروري و سلب آسایش نوزاد و سایر افراد نباید از تلفن در فضاي مراقبتهاي ویژه نوزادان استفاده شود مگر تلفن داخلی با خطوط محدود و با حفظ کنترل صدا. همچنین توصیه میشود اینترکام داراي گوشی در این فضا استفاده شود.  
 جهت ارتباط با ایستگاه پرستاري و اتاق معاینه. 
	 A
	 15×20×10
	یک عدد به ازاي هر 2  تخت NICU
	اینترکام  (دارايگوشی)  
	

	  29
	ـ  
	 B
	 40×40×50
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	کمد چند کشو زیر میز  
	

	  
  102
  
	 از نوع دردار،پدالی. 
 در مجاورت هر تخت بستري. 
	 C
	 27×35
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	سطل زباله عفونی کوچک  
	  28

	  22
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	یک عدد به ازاي هر 2 تخت NICU
	دیسپنسر  ضدعفونی دست  
	  29

	  144
	 جهت قرارگیري تجهیزات مشترك نظیر : چراغ قوه معاینه و ...  
	 A
	  50×60×90
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NICU در 
طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNICU  
(وابسته به نوع طراحی)  
	قفسه زمینی دردار  
(کمد مشترك بین تخت ها)  
	  30

	  128
	مشخصات عمومی:  

 نصب بر روي دیوار و بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همراه با قطعات و لوازم استاندارد. 
 ارتفاع روشویی براي سرویس اتاقهاي بستري یک تختخوابی که امکان ورود ویلچیر وجود دارد از کف تمام شده 85/0متر و براي سرویس اتاقهاي 2 تختخوابی 9/0 متر باشد. 
 داراي یک لگن عمیق جهت شستشوي نوزاد.( جهت کنترل عفونت و وجود تسهیلات لازم براي شستشوي نوزاد در محل بستري) 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 شیر مخلوط از نوع داراي فرمان الکترونیکی. 
	 A
	 75×50×150
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NICU در 
طراحی باز بستري با این شرط که حداکثر فاصله از هر یک از 
تختها کمتر از 6 متر باشد و یا   
یک عدد در هر اتاق بستريNICU  
(وابسته به نوع طراحی)   
	سینک شستشو  
	  31

	  
  22
  
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	به تعداد روشویی  
	دیسپنسر  ضدعفونی دست  
	

	  83
	 با قابلیت شستشو و ضدعفونی.  
	 A
	  80×60×115
	به تعداد روشویی  
	طبقه زیر سینک  
	

	  23
	 دیواري و با فرمان الکترونیک. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 11×5×15
	به تعداد روشویی  
	ظرف صابون مایع  
	

	  62
	 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	10×10×25 یا 
 25×15×25
	به تعداد روشویی  
	جاي دستمال کاغذي  حوله اي  
	

	  102
	 از نوع دردار،پدالی. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 C
	 27×35
	به تعداد روشویی  
	سطل زباله عفونی کوچک  
	

	
3247
و
  368
	 داراي طبقات مختلف از جمله طبقه یخچال، دستگاه صوتی و تصویري و کمد لوازم شخصی(جایگزین کمد مادر در کمد فضاي مراقبتی) 
	 A
	 70×70×200
	یک عدد در هر فضاي خانواده  
	کمد ایستاده  
	  32


  

 
 Standards for Planning and Design of Safe Hospitals ..........................................................…. NICU-NSCU
اتاق مراقبت ویژه تکتختی(با اتاق اختصاصی والدین/بدون اتاق اختصاصی والدین)- ادامه 
 
 

 Ministry of Health and Medical Education	 366
 
 
 
- اتاق مراقبت متوسط چندتختی(دو تختی و چهار تختی) یا فضاي باز بستري  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  183
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد از 34 تا 38 درجه سلسیوس با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 داراي سرو کنترل. 
 داراي نشانگر دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
 داراي ترمینال ورودي اکسیژن. 
 قابلیت تنظیم رطوبت نسبی داخل محفظه از 20 % تا 100 %. 
 امکان دسترسی به نوزاد از چهار طرف. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار کاهش دماي بدن نوزاد کمتر از 3/36 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار افزایش دماي بدن نوزاد بیش از 
5/38 سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع گردش هوا. 
 داراي سیستم هشدار نقص در سیستم حسکننده دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 امکان توزین نوزاد. 
 امکان استفاده از اکسیژن آنالایزر. 
 داراي دیوارهي دوجداره جهت حفظ بیشتردماي داخل محفظه انکوباتور.  
	 B
	انکوباتور نوزاد 
 100×60×150
	یک عدد به ازاي هر 
 تخت NICU
	انکوباتور نوزاد 
	 1

	 -
	مشخصات عمومی: 

 داراي پورت ورودي اکسیژن و دریچه قابل تنظیم براي خروج هوا. 
 در ابعاد متفاوت. 
 امکان قرارگیري ترمومتر/ سنسور دماي محفظه. 
 داراي پورت اتصال به اکسیژن آنالایزر.(اکسیمتر) سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 داراي رطوبت سنج.  
	 C
	 -
	 
یک عدد به ازاي هر4 
 تخت NICU
  
	اکسیهود نوزاد  
(استوانهاي/ کروي)  
	  2


  
  لیست تجهیزات اتاق مراقبت متوسط چندتختی(دو تختی و چهار تختی) یا فضاي باز بستري


	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  
	نمایشگرعلائم حیاتی بیمار  مشخصات عمومی:  

 قابلیت اندازه گیري و نمایش 5 پارامتر اصلی شامل: 
 .RESPو SPO2،ECG ، NIBP ،TEMP
 قابلیت نمایش علائم حیاتی بیمار در محدوده 25تا50 میلیمتر بر ثانیه و مدت زمان نمایش 8 ثانیه. 
 قابلیت نمایش محدوده هشدارها براي هر پارامتر. 
 قابلیت اتصال دو پروب پوستی دما. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 قابلیت ثبت EEG. 
 قابلیت کپنوگرافی. 
 یک عدد پروب رکتال به ازاي هر بخش بستري. 
 قابلیت اندازهگیري و نمایش پارامترIBP. 
 قابلیت مانیتورینگ آپنه. 
 قابلیت سانترال ،Trend. 
پالس اکسیمتر مشخصات عمومی:  

 داراي پروب گوشی نوزاد. 
 امکان استفاده از دستگاه به صورت رومیزي وسیار. 
 داراي دقت بالا در حالت حرکت. 
 داراي پورت خروجی RS-232. 
 قابلیت اندازه گیري تعداد ضربان قلب. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار دهنده موقعیت سنسور. 
 داراي سیستم هشدار دهنده قطع سنسور. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 داراي ترند حداقل 24 ساعته. 
 امکان نمایش سیگنال پلتیسموگراف. 
 امکان اندازه گیري دما.  
	 B
	 30×30×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	نمایشگرعلائم حیاتی بیمار  
 (Bed Side)   یا پالس اکسیمتر 
	 3

	    358
	مشخصات عمومی:  

 داراي لامپهاي نورسفید سرد و نور آبی در انواع 6 تا 
8 لامپه در ترکیبهاي دو لامپ آبی چهار سفید و یا چهار لامپ آبی و دو سفید. 
 داراي لامپهاي فلئورسانسW20 با طیف نوري 
380 تا 700 نانومتر. 
 داراي شیلد بر روي لامپها. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فتومتر براي اندازهگیري برون ده نوري دستگاه. 
 قابلیت تنظیم فاصله از نوزاد.  
	 B
	 50×60×100
	یک عدد به ازاي هر 3 تخت NICU
	فوتوتراپی 
	  4

	  260
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع سرنگهاي استاندارد. 
 قابلیت استفاده ازسرنگهاي 10،20،30و50 میلیلیتر. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Bolus. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال. 
مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع ستهاي استاندارد و میکروست هاي متداول. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Purge(تزریق سریع). 
 داراي پارامترKVO. 
 
	 B
	 35×12×13
	یک عدد به ازاي هر4 تخت NICU
	پمپ تزریق سرنگ 
	 5

	  355
	الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 داراي سیستم هشدار وجود هوا در مسیر. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري.  
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 B
	 10×15×20
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	پمپ تزریق   سرم  
	  6

	  353
	مشخصات عمومی:  

 داراي دو ورودي اکسیژن و هواي مدیکال. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن از خلوص 21% تا 100%. 
 قابلیت تولید جریان گاز از 0 تا 15 لیتر بر دقیقه. 
 داراي اتصالات استاندارد از 15 تا 22 میلیمتر. 
الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشدار کاهش فشار اکسیژن و هوا. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فشار شکن هوا.  
	 B
	 15×10×20
	یک عدد به ازاي هر2 تخت NICU
	بلندر  
	  7

	  -
	مدلهاي سازگار با دوره نوزادي موجود در ایران شامل MPH7000، MPH5000، MR850 میباشد.  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم دما و رطوبت مناسب نوزاد. 
 داراي پروب دماي Proximal و Distal. الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشداردهنده افزایش دما بیش از 41 درجه سلسیوس و کاهش دما کمتر از 5,35 درجه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اندازه گیري جریان. 
 داراي مد کارکرد در حالتهاي Non-Invasiveو   .Invasive
	 B
	  30×20×30
	یک عدد به ازاي هر   2 تختNICU
	مرطوب کننده اکسیژن  
	  8

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي گوشی قابل تنظیم با ابعاد سر نوزاد. 
 داراي گیره جهت نگهداري لولههاي متصل به سر نوازد. 
 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر تخت داراي ونتیلاتور یاCPAP 
(اختیاري)  
	هد هولدر  
	  9

	  -
	مشخصات عمومی: 

 در انواع بدنه فلزي استیل، آلمینیومی و پلاستیکی. 
 داراي باند فایبراپتیک. 
 در انواع لامپهاي LED و ساده. 
 در صورت دائمی بودن تیغه و دسته قابل اتوکلاو. 
 داراي تیغه هاي صاف و خمیده در سایزهاي مختلف 0 
، 00 و 1. 
 قابل استفاده با باتري.  
	 C
	  -
	یک عدد براي تخت داراي ونتیلاتور  
	لارنگوسکوپ  نوزاد  
	  10

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي دیافراگم سبک. 
 داراي سري مخصوص نوزادان. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 داراي حلقه ترموپلاستیک. 
 داراي تیوبهاي بدون لاتکس. 
 داراي دیافراگم قابل تنظیم.  
	 C
	 -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	گوشی معاینه مخصوص نوزاد  
	  11

	  340
	مشخصات عمومی:  

 داراي پارامتر اندازهگیري دما در واحدهاي سلسیوس و فارنهایت. 
 قابلیت نمایش رطوبت از صفر تا 100درصد. 
 داراي یک کانال با سنسور داخلی. 
 داراي نمایشگر دما و رطوبت خارج از محدوده مطلوب. 
 قابلیت ثبت و نمایش سریع دماي فعلی. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 قابلیت نمایش اطلاعات ثبت شده به صورت جدول ، نمودار یا گراف.  
	 A
	 15×35×55
	یک عدد در فضاي باز 
بستري NSCU یا   یک عدد در هر اتاق بستريNSCU   
(وابسته به نوع طراحی) 
	نمایشگر دما و رطوبت  
	  12

	  374
	مشخصات عمومی:  

 داراي محدوده اندازهگیري انتخابی بین30 الی 130 دسی بل. 
 داراي سیستم هشدار نوري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اتصال به سیستم سانترال. 
 قابلیت ذخیره اطلاعات و اتصال به کامپیوتر.  
	 A
	 15×25×30
	یک عدد در فضاي باز بستري NSCU  یا یک عدد در هر اتاق بستريNSCU   
(وابسته به نوع طراحی)  
	صدا سنج  
	  13

	  269
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتصال به دیوار یا کنسول دیواري گازهاي طبی یا اتصال به تخت یا از نوع سیار با چرخهاي مناسب و پایدار  
	 A
	 -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	پایه پمپ تزریق  
(دیواري/متصل به تخت/سیار)  
	  14

	  189
	مشخصات عمومی:  
 حداقل داراي یک عدد خروجیVAC ،دو عدد خروجی 
2O و یک عدد خروجی Air 
 حداقل داراي 8 عدد پریز برق،دو سوکت RJ45 شبکه، کلید احضار پرستار، نمایشگر اطلاعات بیمار. 
 پایه نگهدارنده پمپ تزریق سرنگ، آویز سرم چند شاخه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

  داراي دو عدد عدد خروجـی VAC ،دو عـدد خروجـی 
2O و دو عدد خروجی Air. 
 حداقل داراي 12 عدد پریز برق.  
	 A
	 150×10×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	کنسول دیواري گازهاي طبی  
	  15

	  306
	مشخصات عمومی:  

 قرارگیري پایه درارتفاع مناسب حدود 165 سانتیمتر بروي دیوار پشت تخت بیمار. 
 امکــان قرارگیــري لیــد هــاي ECG، پــروبهــاي پالساکسیمتر و دمـا  (Temp) ، کـاف NIBP و... در سبد زیرین. 
 قابل استفاده براي هر دو دستگاه مانیتور و پالس اکسیمتر.  
	 A
	ابعاد سبد : 
 20×15×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	  پایه دیواري/ 
بازوي مانیتور 
علائم حیاتی  بد ساید همراه با سبد ملحقات  
	  16

	  265
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتوکلاو توسط بخار 134 درجه سلسیوس. 
 داراي رگولاتور تنظیم فشار Low Vacuum. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار افزایش فشار مکش.  
	 A
	 15×15×25
	یک عدد به ازاي هر تخت ICU
	ساکشن دیواري ویژه نوزادان  
	  17

	  66
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت تغییر شدت نور توسط دیمر. 
 طراحی و مانور مناسب بازوي چراغ براي معاینه نوزاد، رگ گیري، پانسمان و... 
 داراي رنگ نور مناسب براي تشخیص. 
 داراي فیلتر IR براي کاهش گرما و ایجاد نورسرد.  
	 A
	 -
	یک عدد به ازاي هر تخت ICU
	چراغ معاینه 
دیواري  
	  18

	 -
	مشخصات عمومی:  

 در ابعاد قلمی و نیم قلمی. 
 درانواع رومیزي باطريدار و یا شارژي. 
 در انواع LED، زنون یا هالوژن. 
مشخصه اختیاري(اختصاصی): 

 داراي آینه حنجره. 
 داراي فیلتر آبی.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر  8 تخت NSCU  و یک عدد در هر اتاق 
   NSCUبستري
(وابسته به نوع طراحی)  
	چراغ قوه معاینه  
	  19

	  192
	مشخصات عمومی:  

 قابل نصب بر روي کنسول دیواري گازهاي طبی ویا دیوار پشت تخت نوزاد.  
مشخصه اختیاري(اختصاصی):  

 داراي صفحه نمایشگر دیجیتال. 
 امکان نمایش مشخصات بیمار، پزشک معالج، تاریخ بستري و وضعیت نوزاد.  
	 A
	  15×10
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	صفحه نمایشگر 
اطلاعات بیمار  
	  20

	  -
	مشخصات عمومی:  

 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 فاقد لبههاي تیز و برنده. 
 داراي استحکام مکانیکی مناسب. 
 از جنس غیر فلز.  
	 C
	  -
	یک عدد به ازاي هر تخت ICU
	چارت تک برگی بیمار  
	  21

	  1
	مشخصات عمومی:  
 داراي ثانیه شمار.  
[image: ]مشخصه اختیاري(اختصاصی):  
 داراي رنگ سفید صفحه ساعت. 
	 A
	 25×25
	یک عدد به ازاي هر 4  در تخت NICU
طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNSCU  
(وابسته به نوع طراحی)  
	ساعت دیواري  
	  22

	135و
  144
	مشخصات عمومی:  

 داراي فضاي لازم جهت نگهداري اقلام مصرفی، دارو، البسه و رخت تمیز و وسایل شخصی مادر 
 درها و بدنه از جنس مقاوم در برابر رطوبت-قسمت بالا و پایین داراي درهاي لولایی با دستگیره و قفل. 
 حداقل حجم مجموع کمدها 5/0 متر مکعب براي هر تخت مراقبت متوسط. 
 امکان آمادهسازي دارو براي روي کابینت.  
	 A
	  -
	یک عدد به ازاي هر تختNICU
	قفسه دیواري و 
زمینی دردار  
	  23

	  142
	
	  A
	 50×50×213
	یک عدد به ازاي هر  تختNICU
	قفسه ایستاده دردار و قفلدار 
	

	  378
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي اسـتراحت مـادر در مجـاورت تخـت در بخش بستري مراقبت متوسط NSCU و جهت ارائـه خدمات مراقبت هاي آغوشی مادر ((KMC 
 داراي جـنس مناسـب بدنـه و مقـاوم بـه روشهـاي شستشو.  
	 B
	  60×80×60
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	مبل راحتی نیمه تختخوابشو  
	  24

	  94
	 طراحی مناسب با چیدمان تجهیزات جهت محصور کردن دید اطرافیان انجام میپذیرد.  
	 A
	  -
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	پرده دور تخت همراه با ریل سقفی  
	  25

	  102
	 از نوع دردار،پدالی. 
 در مجاورت هر تخت بستري. 
	 C
	 27×35
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	سطل دردار زبالههاي عفونی 
(کوچک)  
	  26

	  22
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	یک عدد به ازاي هر تخت NICU
	محل قرارگیري مایع ضدعفونی کننده  
	  27

	  144
	 جهت قرارگیري تجهیزات مشترك نظیر : چراغ قوه معاینه و ...  
	 A
	  50×60×90
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NSCU در 
طراحی باز بستري یا   یک عدد در هر اتاق بستريNSCU  
(وابسته به نوع طراحی)  
	قفسه زمینی دردار  
(کمد مشترك بین تخت ها)  
	  28


 
 
 

 
 
 
	  
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	

	  357
	در فاصلهي مناسب با چهار تخت با امکان نظارت  مستمر بر دو تخت طرفین قرار میگیرد.  
	 A
	 120×50×75
	یک عدد به ازاي هر 4 
 تخت NICU
	میز گزارش 
نویسی  
	  29

	  10
	 با اسکلت فلزي، رویه مناسب و مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 داراي دسته و پشتی، پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع. 
 چرخهاي لاستیکی گردان.  
	 B
	  60×60×80
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	صندلی چرخدار دسته دار اداري  
	

	  95
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي اتصال به سیستم HIS، PACS و ... 
 داراي مانیتور،کیس و سایر لوازم جانبی. 
(استفاده از سیستم HIS توصیه اکید می شود.)  
	 B
	 220×75×75
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	سیستم رایانه با ملحقات  (توصیه)  
	

	  371
	در صورت عدم وجود تمهیدات یک عدد به ازاي هر 4 واحد بستري یا یک عدد در هر اتاق بستري یا یک عدد در هر فضاي باز بستري قرار داده شود.  
به دلیل اجتناب از مکالمات غیرضروري و سلب آسایش نوزاد و سایر افراد نباید از تلفن در فضاي مراقبتهاي متوسط نوزادان استفاده شود مگر تلفن داخلی با خطوط محدود و با حفظ کنترل صدا. همچنین توصیه میشود اینترکام داراي گوشی در این فضا استفاده شود.  
جهت ارتباط با ایستگاه پرستاري و اتاق معاینه. 
	 A
	 15×20×10
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	اینترکام  (دارايگوشی)  
	

	  29
	ـ  
	 B
	 40×40×50
	یک عدد به ازاي هر 
میز گزارش نویسی  
	کمد چند کشو زیر میز  
	

	  128
	مشخصات عمومی:  

 نصب بر روي دیوار و بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همراه با قطعات و لوازم استاندارد. 
 ارتفاع روشویی براي سرویس اتاقهاي بستري یک تختخوابی که امکان ورود ویلچیر وجود دارد از کف تمام شده 85/0متر و براي سرویس اتاقهاي 2 تختخوابی 9/0 متر باشد. 
 داراي یک لگن عمیق جهت شستشوي نوزاد.( جهت کنترل عفونت و وجود تسهیلات لازم براي شستشوي نوزاد در محل بستري) 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 شیر مخلوط از نوع داراي فرمان الکترونیکی. 
	 A
	 75×50×150
	یک عدد به ازاي هر 4  تخت NSCU در طراحی باز بستري با این شرط که حداکثر فاصله از هر یک از تختها کمتر از 6 متر باشد و یا   
یک عدد در هر اتاق بستريNSCU  
(وابسته به نوع طراحی)   
	سینک شستشو  
	  30

	 22
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	به تعداد روشویی  
	محل قرارگیري مایع ضدعفونی کننده  
	  30

	  23
	 دیواري و با فرمان الکترونیک  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 11×5×15
	به تعداد روشویی  
	محل قرارگیري 
صابون مایع  
	

	  83
	 با قابلیت شستشو و ضدعفونی.  
	 A
	  80×60×115
	به تعداد روشویی  
	طبقه زیر سینک  
	

	  62
	 جهت نصب در مجاورت روشویی 
	 A
	10×10×25 یا 
 25×15×25
	به تعداد روشویی  
	جاي دستمال کاغذي   حوله اي  
	

	  102
	 از نوع دردار و پدالی 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 C
	 27×35
	به تعداد روشویی  
	سطل دردار زبالههاي عفونی 
(کوچک)  
	


  
 
 
 


 
 
-اتاق ایزوله مراقبت متوسط
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ف
ی
د
ر
 


	  352
	انکوباتور  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد از 34 تا 38 درجه سلسیوس با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 داراي سرو کنترل. 
 داراي نشانگر دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
 داراي ترمینال ورودي اکسیژن. 
 قابلیت تنظیم رطوبت نسبی داخل محفظه از 20 % تا 100 %. 
 امکان دسترسی به نوزاد از چهار طرف. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار کاهش دماي بدن نوزاد کمتر از 3/36 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار افزایش دماي بدن نوزاد بیش از 
5/38 سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع گردش هوا. 
 داراي سیستم هشدار نقص در سیستم حسکننده دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 امکان توزین نوزاد. 
 امکان استفاده از اکسیژن آنالایزر. 
 داراي دیوارهي دوجداره جهت حفظ بیشتردماي داخل محفظه انکوباتور.  
	 B
	 100×60×150
	  1
	انکوباتور نوزاد 
	 1

	 -
	مشخصات عمومی: 

 داراي پورت ورودي اکسیژن و دریچه قابل تنظیم براي خروج هوا. 
 در ابعاد متفاوت. 
 امکان قرارگیري ترمومتر/ سنسور دماي محفظه. 
 داراي پورت اتصال به اکسیژن آنالایزر.(اکسیمتر) سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 داراي رطوبت سنج.  
	 C
	  -
	 1
  
	اکسیهود نوزاد  
(استوانهاي/ کروي)  
	  2

	  60
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت اندازه گیري و نمایش 5 پارامتر اصلی شامل: 
 .RESPو SPO2 ،ECG ، NIBP ،TEMP
 قابلیت نمایش علائم حیاتی بیمار در محدوده 25 تا50 میلیمتر بر ثانیه و مدت زمان نمایش 8 ثانیه. 
 قابلیت نمایش محدوده هشدارها براي هر پارامتر. 
 قابلیت اتصال دو پروب پوستی دما. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 قابلیت ثبت EEG. 
 قابلیت کپنوگرافی. 
 یک عدد پروب رکتال به ازاي هر 8 واحد بستري. 
 قابلیت اندازهگیري و نمایش پارامترIBP. 
 قابلیت مانیتورینگ آپنه. 
 قابلیت سانترال ،Trend.  
	 B
	 30×30×15
	 1
 
	نمایشگرعلائم حیاتی بیمار  (Bed Side) 
	 3

	  261
	ونتیلاتور نوزاد  
مشخصات عمومی: 
[image: ] از نوع محدود به فشار و تهویه با کنترل حجمی. 
 داراي انواع مدهاي تنفسی نظیر :CPAP، IMV، .AV، PSV، SIMV 
 قابلیت کارکرد به مدت 4 ساعت توسط باتري. 
 قابلیت تامین تعداد تنفس تا 150 تنفس در دقیقه.  
 قابلیت تامین جریان از5/0 تا 200 میلیلیتر بر دقیقه.  قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد و دماي 37 درجه براي گازهاي تنفسی. 
 قابلیت اندازهگیري 2FiO و دارابودن آنالایزراکسیژن. 
 فشارسنج با امکان محاسبهي میانگین فشار دمیMAP ، حداکثر فشار دمی PIP وPEEP. 
الزامات ایمنی:  

 داراي هشدارهاي: CPAP ،Low PIP ،High PIP بالاو پایین،Air leakage  و جداشدن ست ونتیلاتور از نوزاد. 
 داراي سیستم هشدار گرفتگی لوله تراشه. 
 داراي سیستم هشدار کاهش فشار اکسیژن و هواي فشرده.  
	 B
	 30×30×26
	 1
 
	دستگاه تهویه تهاجمی  یا  
غیرتهاجمی 
 ،CPAP)
ونتیلاتور و ...)  
	 4

	  -
	مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 فیلتر آنتیباکتریال. 
 قابلیت نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت نمایش منحنی هاي تنفسی. 
 توانایی ارتقاء به سایر مدهاي مورد نیاز در ونتیلاتور مانند مدهاي غیرتهاجمی و (high frequency). 
دستگاه CPAP  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد. 
 قابلیت تولید فشار انتهاي بازدمی از صفر تا 15 سانتیمتر آب. 
 قابلیت تولید جریان گازي در محدودهي 8-5 لیتر بر دقیقه. 
 قابلیت تولید دماي 37-34 درجه سلسیوس براي گاز هاي تنفسی. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن ازخلوص 21% تا 100%.  
الزامات ایمنی: 

 نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت هشدار در مقابل اعمال فشارهاي بیش از حد.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	


  4

	  358
	مشخصات عمومی:  

 داراي لامپهاي نورسفید سرد و نور آبی در انواع 6 تا 
8 لامپه در ترکیبهاي دو لامپ آبی چهار سفید و یا چهار لامپ آبی و دو سفید. 
 داراي لامپهاي فلئورسانسW20 با طیف نوري 
380 تا 700 نانومتر. 
 داراي شیلد بر روي لامپها. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فتومتر براي اندازهگیري برون ده نوري دستگاه. 
 قابلیت تنظیم فاصله از نوزاد.  
	 B
	  50×60×100
	  1
	فوتوتراپی 
	 5

	  260
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع سرنگهاي استاندارد. 
 قابلیت استفاده ازسرنگهاي 10،20،30و50 میلیلیتر. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Bolus. 
	 B
	 35×12×13
	  1
	پمپ تزریق سرنگ 
	 6

	  -
	الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	  6

	  355
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع ستهاي استاندارد و میکروست هاي متداول. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Purge(تزریق سریع). 
 داراي پارامترKVO. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 داراي سیستم هشدار وجود هوا در مسیر. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 B
	 10×15×20
	  1
	پمپ تزریق سرم
	  7

	  353
	مشخصات عمومی:  

 داراي دو ورودي اکسیژن و هواي مدیکال. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن از خلوص 21% تا 100%. 
 قابلیت تولید جریان گاز از 0 تا 15 لیتر بر دقیقه. 
 داراي اتصالات استاندارد از 15 تا 22 میلیمتر.  
	 B
	 15×10×20
	  1
	بلندر  
	  8

	  -
	الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشدار کاهش فشار اکسیژن و هوا. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فشار شکن هوا.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	  8

	  -
	مدلهاي سازگار با دوره نوزادي موجود در ایران شامل MPH7000، MPH5000، MR850 میباشد.  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم دما و رطوبت مناسب نوزاد. 
 داراي پروب دماي Proximal و Distal. الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشداردهنده افزایش دما بیش از 41 درجه سلسیوس و کاهش دما کمتر از 5,35 درجه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اندازه گیري جریان 
 داراي مد کارکرد در حالتهاي Non-Invasiveو 
  .Invasive
	 B
	  30×20×30
	  1
	مرطوب کننده اکسیژن  
	  9

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي گوشی قابل تنظیم با ابعاد سر نوزاد. 
 داراي گیره جهت نگهداري لولههاي متصل به سر نوازد. 
 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی.  
	 C
	  -
	  1
(اختیاري)  
	هد هولدر  
	  10

	  -
	مشخصات عمومی: 

 در انواع بدنه فلزي استیل، آلمینیومی و پلاستیکی. 
 داراي باند فایبراپتیک. 
 در انواع لامپهاي LED و ساده. 
 در صورت دائمی بودن تیغه و دسته قابل اتوکلاو. 
 داراي تیغههاي صاف و خمیده در سایزهاي مختلف 0 
، 00 و 1. 
 قابل استفاده با باتري.  
	 C
	  -
	  1
	لارنگوسوپ نوزاد  
	  11

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي باتري داخلی. 
 قادر به نمایش2FiO از 21% تا 100%. 
 داراي دقت 1%. 
 قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک.  
	 C
	  7×3×14
	  1
	اکسیژن آنالایزر  
	  12

	  -
	الزامات ایمنی: 

 داراي هشدار قطع جریان و قطع اتصال پروب. 
 داراي هشدارهاي دیداري و شنیداري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي هشدار افت اکسیژن.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	ادامه 
ردیف 
  12

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي دیافراگم سبک. 
 داراي سري مخصوص نوزادان. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 داراي حلقه ترموپلاستیک. 
 داراي تیوبهاي بدون لاتکس. 
 داراي دیافراگم قابل تنظیم.  
	 C
	 -
	  1
	گوشی معاینه مخصوص نوزاد  
	  13

	  340
	مشخصات عمومی:  

 داراي پارامتر اندازهگیري دما در واحدهاي سلسیوس و فارنهایت. 
 قابلیت نمایش رطوبت از صفر تا 100درصد. 
 داراي یک کانال با سنسور داخلی. 
 داراي نمایشگر دما و رطوبت خارج از محدوده مطلوب. 
 قابلیت ثبت و نمایش سریع دماي فعلی. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 قابلیت نمایش اطلاعات ثبت شده به صورت جدول ، نمودار یا گراف.  
	 A
	 15×35×55
	 1
	نمایشگر دما و 
رطوبت   
	  14

	  374
	مشخصات عمومی:  

 داراي محدوده اندازهگیري انتخابی بین30 الی 130 دسی بل. 
 داراي سیستم هشدار نوري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اتصال به سیستم سانترال. 
 قابلیت ذخیره اطلاعات و اتصال به کامپیوتر.  
	 A
	 15×25×30
	  1
	صدا سنج  
	  15

	  269
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتصال به دیوار یا کنسول دیواري گازهاي طبی یا اتصال به تخت یا از نوع سیار با چرخهاي مناسب و پایدار  
	 A
	 -
	  1
	پایه پمپ تزریق  
(دیواري/متصل به تخت/سیار)  
	  16


  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  189
	مشخصات عمومی:  
 حداقل داراي یک عدد خروجیVAC ،دو عدد خروجی 2O و یک عدد خروجی Air 
 حداقل داراي 8 عدد پریز برق،دو سوکت RJ45 شبکه، کلید احضار پرستار، نمایشگر اطلاعات بیمار. 
 پایه نگهدارنده پمپ تزریق سرنگ، آویز سرم چند شاخه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

  داراي دو عدد عدد خروجـی VAC ،دو عـدد خروجـی 
2Oو دو عدد خروجی Air. 
 حداقل داراي 12 عدد پریز برق.  
	 A
	 150×10×15
	  1
	کنسول دیواري گازهاي طبی  
	  17

	  265
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتوکلاو توسط بخار 134 درجه سلسیوس. 
 داراي رگولاتور تنظیم فشار Low Vacuum. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار افزایش فشار مکش.  
	 A
	 15×15×25
	  1
	ساکشن دیواري ویژه نوزادان  
	  18

	  306
	مشخصات عمومی:  

 قرارگیري پایه درارتفاع مناسب حدود 165 سانتیمتر بروي دیوار پشت تخت بیمار. 
 امکــان قرارگیــري لیــد هــاي ECG، پــروبهــاي پالساکسیمتر و دمـا  (Temp) ، کـاف NIBP و... در سبد زیرین. 
 قابل استفاده براي هر دو دستگاه مانیتور و پالس اکسیمتر.  
	 A
	ابعاد سبد : 
 20×15×15
	  1
	  پایه دیواري/ 
بازوي مانیتور 
علائم حیاتی  بد ساید همراه با سبد ملحقات  
	  19

	  66
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت تغییر شدت نور توسط دیمر. 
 طراحی و مانور مناسب بازوي چراغ براي معاینه نوزاد، رگ گیري، پانسمان و... 
 داراي رنگ نور مناسب براي تشخیص. 
 داراي فیلتر IR براي کاهش گرما و ایجاد نورسرد.  
	 A
	 -
	  1
	چراغ معاینه 
دیواري  
	  20


  

	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	 -
	مشخصات عمومی:  

 در ابعاد قلمی و نیم قلمی. 
 درانواع رومیزي باطريدار و یا شارژي. 
 در انواع LED، زنون یا هالوژن. 
مشخصه اختیاري(اختصاصی): 

 داراي آینه حنجره. 
 داراي فیلتر آبی.  
	 C
	  -
	  1
	چراغ قوه معاینه  
	  21

	  157
	ترازو  
مشخصات عمومی:  

 دیجیتال و داراي میزان دقت یک گرم. 
 داراي صفحه ي نگهدارنده از جنس آکریلیک. 
 نگهدارنده وزن خودکار. 
 نمایش وزن خالص. 
 همراه با ترالی مخصوص. 
قدسنج 
مشخصات عمومی:  

 از نوع سیار. 
 قابلیت قدسنجی تا 100 سانتی متر. 
 میزان دقت 1 میلیمتر. 
 همراه با ترالی مخصوص.  
	 B
	ترازو:  
16×30×55 قدسنج:  
 100×10
	  
  
 1
  
  
	ترازو و قدسنج 
به همراه ترولی مخصوص  
	  22

	  192
	مشخصات عمومی:  

 قابل نصب بر روي کنسول دیواري گازهاي طبی ویا دیوار پشت تخت نوزاد.  
مشخصه اختیاري(اختصاصی):  

 داراي صفحه نمایشگر دیجیتال. 
 امکان نمایش مشخصات بیمار، پزشک معالج، تاریخ بستري و وضعیت نوزاد.  
	 A
	  15×10
	  1
	صفحه نمایشگر 
اطلاعات بیمار  
	  23

	  -
	مشخصات عمومی:  

 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 فاقد لبههاي تیز و برنده. 
 داراي استحکام مکانیکی مناسب. 
 از جنس غیر فلز.  
	 C
	  -
	  1
	چارت تک برگی بیمار  
	  24

	  1
	مشخصات عمومی:  
 داراي ثانیه شمار.  
[image: ]مشخصه اختیاري(اختصاصی):  
 داراي رنگ سفید صفحه ساعت. 
	 A
	 25×25
	  1
	ساعت دیواري  
	  25

	135و
  144
	مشخصات عمومی:  

 داراي فضاي لازم جهت نگهداري اقلام مصرفی، دارو، البسه و رخت تمیز و وسایل شخصی مادر(در صورتی که اتاق اختصاصی والدین پیشبینی شود نیازي به تعبیه کمد مادر در این قسمت نیست و یک کمد در آن فضا پیشبینی میشود). 
 درها و بدنه از جنس مقاوم در برابر رطوبت-قسمت بالا و پایین داراي درهاي لولایی با دستگیره و قفل. 
 حداقل حجم مجموع کمدها 5/0 متر مکعب براي هر تخت مراقبت متوسط. 
 امکان آمادهسازي دارو براي روي کابینت.  
	 A
	  -
	  1
	قفسه دیواري و 
زمینی دردار  
	  26

	  378
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي اسـتراحت مـادر در مجـاورت تخـت در بخش بستري مراقبت متوسط NSCU و جهـت ارائـه خدمات مراقبت هاي آغوشی مادر ((KMC 
 داراي جـنس مناسـب بدنـه و مقـاوم بـه روشهـاي شستشو.  
	 B
	  60×80×60
	  1
	مبل راحتی نیمه تختخوابشو  
	  27

	  357
	 با امکان نظارت به طور مستمر.  
	 A
	 120×50×75
	  1
	میز گزارش 
نویسی  
	  28

	  10
	 با اسکلت فلزي، رویه مناسب و مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی. 
 داراي دسته و پشتی، پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع. 
 چرخهاي لاستیکی گردان.  
	 B
	  60×60×80
	  1
	صندلی اداري (چرخدار)  
	

	  95
	مشخصات عمومی:  

 مناسب براي اتصال به سیستمHIS، PACSو ... 
 داراي مانیتور،کیس و سایر لوازم جانبی. 
	 B
	 220×75×75
	  1
	سیستم رایانه با 
ملحقات سیستم   
(توصیه)  
	

	  371
	به دلیل اجتناب از مکالمات غیرضروري و سلب آسایش نوزاد و سایر افراد نباید از تلفن در فضاي مراقبتهاي متوسط نوزادان استفاده شود مگر تلفن داخلی با خطوط محدود و با حفظ کنترل صدا. همچنین توصیه میشود اینترکام داراي گوشی در این فضا استفاده شود.  
 جهت ارتباط با ایستگاه پرستاري و اتاق معاینه. 
	 A
	 15×20×10
	  1
	اینترکام با گوشی  
	

	  
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ف
ی
د
ر
 


	  128
	مشخصات عمومی:  

 نصب بر روي دیوار و بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همراه با قطعات و لوازم استاندارد. 
 ارتفاع روشویی براي سرویس اتاقهاي بستري یک تختخوابی که امکان ورود ویلچیر وجود دارد از کف تمام شده 85/0متر و براي سرویس اتاقهاي 2 تختخوابی 9/0 متر باشد. 
 داراي یک لگن عمیق جهت شستشوي نوزاد.( جهت کنترل عفونت و وجود تسهیلات لازم براي شستشوي نوزاد در محل بستري) 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 شیر مخلوط از نوع داراي فرمان الکترونیکی. 
	 A
	 75×50×150
	  1
	سینک شستشو  
	  29

	  83
	 با قابلیت شستشو و ضدعفونی.  
	 A
	  80×60×115
	  1
	طبقه زیر سینک  
	

	  23
	 دیواري و با فرمان الکترونیک. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 11×5×15
	  1
	ظرف صابون مایع  
	

	  62
	 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	10×10×25 یا 
 25×15×25
	  1
	محل قرارگیري 
دستمال کاغذي  
	

	  102
	 از نوع دردار و پدالی. 
  در مجاورت هر تخت بستري. 
	 C
	 27×35
	  1
	سطل دردار زبالههاي عفونی  
	

	  22
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	  1
	محل قرارگیري مایع ضدعفونی کننده  
	

	  102
	 از نوع دردار و پدالی. 
  در مجاورت هر تخت بستري. 
	 C
	 27×35
	  1
	سطل دردار زبالههاي عفونی 
(کوچک)  
	  30

	در صورت پیشبینی اتاق اختصاصی والدین براي فضاي بستري ایزوله، طراحی و تجهیز آن مشابه اتاق اختصاصی والدین در اتاق تکتختی متوسط خواهد بود.  


  





  
  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	پیش ورودي  

	  138
	مشخصات عمومی:  

 نصب بر روي دیوار و بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همراه با قطعات و لوازم استاندارد. 
 ارتفاع روشویی براي سرویس اتاقهاي بستري یک تختخوابی که امکان ورود ویلچیر وجود دارد از کف تمام شده 85/0متر و براي سرویس اتاقهاي 2 تختخوابی 9/0 متر باشد. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 شیر مخلوط از نوع داراي فرمان الکترونیکی. 
	 A
	 60×44×24
	  1
	روشویی  
	  31

	  22
	 در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی. 
  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 10×5×15
	  1
	محل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده  
	

	  23
	 دیواري و با فرمان الکترونیک. 
 جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 A
	 11×5×15
	  1
	ظرف صابون مایع  
	

	  24
	در صورت استفاده از دست خشککن برقی، نوع کمصدا و داراي فرمان الکترونیک پیشنهاد میگردد. 
	 A
	10×10×25 یا 
 25×15×25
	  1
	دستمال کاغذي/ خشککن  
الکترونیکی  
	

	  272
	 محل نصب در پیشورودي. 
	 A
	ـ 
	 1
	جاي ماسک صورت و دستکش معاینه  
	

	  271
	 نوع دیواري.( محل نصب در پیشورودي مجاور قفسه دیواري دردار.) 
	 A
	 15×15×20
	 1
	محل قرارگیري 
جعبه روکفشی 
	  32

	  70
	 محل استقرار در پیشورودي. 
	 C
	 40×40×60
	 1
	سطل جمعآوري   رخت عفونی 
	  33

	  13
	 جهت قرارگیري روپوش یا گان. 
	 A
	 80×35×90
	 1
	قفسه دیواري دردار 
	  34

	  6
	 از نوع دیواري.  
	 A
	  -
	  1
	آویز لباس  
	  35

	  132
	مشخصات عمومی: 

 داراي حجم حداقل 25 لیتر. 
 از نوع ضد زنگ. 
 دردار با شیر تخلیه.  
	 C
	 40×30×20
	  1
	ظرف ضدعفونی وسایل   
	  36

	  102
	 از نوع دردار و پدالی. 
  جهت نصب در مجاورت روشویی. 
	 C
	 27×35
	  1
	سطل دردار زبالههاي عفونی 
(کوچک)  
	  37


	لیست تجهیزات اتاق ایزوله مراقبت متوسط 	 
 	  

 


 

 
-ایستگاه پرستاري (مراقبت ویژه/مراقبت متوسط)  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ف
ی
د
ر
 


	  124
	مشخصات عمومی:  

 داراي حداقل دو کشو. 
 فاقد لبههاي تیز و برنده. 
 داراي یک سطح صاف براي نوشتن. 
 از جنس مقاوم در برابر رطوبت. 
 داراي کلاسورهاي پرونده (چارت دو برگی). 
	 B
	 78×63×112
	 1
	ترالی پروندههاي پزشکی 
	 1

	121  و  
  110
	مانیتورینگ مرکزي تنها جهت کنترل کلی نوزادان ، رکورد و چاپ علائم حیاتی توسط سرپرستار یا مسئول شیفت از ایستگاه پرستاري است و پرستاران حق کنترل و نظارت نوزادان مربوطه را از این قسمت ندارند.  
 البته ایستگاه پرستاري خارج از فضاي درمان است و امکان تجمع پرستاران در این فضا وجود ندارد.  
مشخصات عمومی:  

 داراي نمایشگر رنگی حداقل 19 اینچ. 
 داراي شبکه 8 پورتی (قابلیـت اتصـال 8 مانیتوینـگ بدساید به سیستم مرکزي). 
 قابلیت ثبت و حفظ سیگنال ECG به مـدت حـداقل 
48 ساعت. 
 توانایی نمایش علایم حیاتی نظیر CO2، RESP ،ECG ،SPO2 ،NIBP براي 8 تخت.  داراي چاپگر. 
 امکان ترند 48 تا 72 ساعته. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 آنالیزر آریتمی. 
 قابلیت قفل بودن اطلاعات هشدارها. 
 . Touch Screen داراي صفحه نمایش مانیتورینگ هر تخت به طور اختصاصی.  
	 C
	  35×15×35
	  1
	مانیتور مرکزي علائم حیاتی و رکوردر  
	 2

	  120
	 حداقل دوخانه(به دلیل وجود سیستم HIS و PACS یک نگاتوسکوپ در ایستگاه پرستاري کافی میباشد.)  در انواع توکار و یا روکار. 
 قابلیت تغییر شدت نور. 
 داراي دو کلید براي روشن شدن هر خانه به تنهایی و یا داراي سنسور جهت روشن شدن به محض وارد شدن فیلم به گیره فوقانی/ مشاهده دست کاربر در مقابل نگاتوسکوپ. 
  داراي شدت روشنایی همگن و مناسب در تمامی نقاط صفحه (ترجیحاً از نوع LED). 
	 A
	 85×55
	 1
	نگاتوسکوپ 
	  3


  
لیست تجهیزات ایستگاه پرستاري (مراقبت ویژه/مراقبت متوسط)




	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  139
	جهت نصب درحوزه ایستگاه پرستاري ودرموقعیتی که هشدار به وضوح قابل شنیدن توسط کادرپرستاري باشد. 
	 A
	 -
	 1
	جعبه هشدار تغییرات فشار گازهاي طبی  
 (Alarm Box)
	 4

	  140
	مشخصات عمومی: 

 از نوع توکار جهت نصب در ارتفاع 160 سانتی متر درحوزه ایستگاه پرستاري وقابل دسترسی پرستاران. 
  داراي شیرهاي قطع و وصل سریع گازطبی و فشارسنج. 
  داراي در شیشهاي/طلق شفاف و قفل، براي گازهاي اکسیژن، خلاء (درصورت یکی بودن سیستم هشدار و جعبه شیر، توصیه میشود این مجموعه در حوزه ایستگاه پرستاري نصب گردد) 
	 A
	 -
	 1
	جعبه شیرها و نمایش فشار گازهاي طبی  
   (Valves Box)
	 5

	  106
	ابعاد متناسب با فضا، نیروي پرستاري و تجهیزات آنها در نظر گرفته شود.  
ارتفاع قسمت درونی براي استفاده پرستاران 75/0 متر و قسمت بیرونی آن 15/1 متر باشد. طراحی میبایست به گونهاي باشد که امکان ارتباط صحیح با معلولین برروي ویلچیر میسر باشد. بدین جهت ارتفاع قسمتی از پیشخوان در قسمت بیرونی نیز 75/0 متر در نظر گرفته شود. 
	 A
	 -
	 1
	 پیشخوان (کانتر) 
	 6

	  46
	گزارشنویسی در این فضا براي موارد خاص است و در واقع گزارشنویسی اصلی بر بالین نوزاد انجام میشود. 
	 B
	 240×75×75
	 1
	میز 
گزارشنویسی 
	  7

	  122
	 براي کلیشههاي رادیولوژي، با رویه شیبدار و شکافهایی جهت قراردادن فیلم. 
در صورت عدم وجود سیستم آرشیو تصاویر رادیولوژي (PACS) در بیمارستان و مانیتور تشخیصی در ایستگاه پرستاري قفسه مذکور تعبیه شود. 
	 B
	 40×50×85
	 1
	قفسه نگهداري فیلمهاي 
تصویربرداري پزشکی  
	 8

	  123
	 جهت انواع فرمهاي کاغذي، با رویه شیبدار و شکافهایی براي انواع فرمها. 
	 B
	 35×50×85
	 1
	قفسه نگهداري   
فرمهاي اداري 
	  9

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي دیافراگم سبک. 
 داراي سري مخصوص نوزادان. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 داراي حلقه ترموپلاستیک. 
 داراي تیوبهاي بدون لاتکس. 
 داراي دیافراگم قابل تنظیم.  
	  C
	  -
	  3
	گوشی معاینه مخصوص نوزاد  
	  10

	  147
	دو خط داخلی و دو خط مستقیم جهت بخش اختصاص یابد. 
	 C
	 -
	 2
	دستگاه تلفن 
	  11

	  95
	 شامل مانیتور، کیس و سایر لوازم جانبی جهت  منشی بخش و کادر پرستاري. 
	 B
	 220×75×75
	 2
	سیستم رایانه با ملحقات 
	  12

	  50
	 -
	 B
	 -
	 1
	چاپگر 
	  13

	  141
	مشخصات عمومی: 

 از جنس مقاوم در برابر رطوبت 
 داراي طرحهاي مختلف ازجمله دردار،قفلدار،جلوباز و... 
 قابل استفاده در کاربريهاي متنوع.  
	 B
	 160×45×180
	  1
	قفسه ایستاده جلوباز  
	  14

	  170
	مشخصات عمومی: 

 قابلیت ثبت احضارها ونشاندادن شمارهتختبیماران  قابلیت انتقال احضار به اتاق محل حضور پرستار. 
 قابلیت نمایش احضار در صورت هرگونه قطعی مدار نظیر قطعی در شاسی بیمار. 
  امکان اعلام CPR. 
	 C
	  -
	  1
	دستگاه مرکزي 
اینترکام و احضار پرستار  
	  15

	  10
	 با اسکلت فلزي، رویه مناسب و بادوام. 
 داراي دسته و پشتی.  
 پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخهاي لاستیکی گردان. 
	 B
	 60×60×80
	 3
	صندلی اداري 
	  16

	  29
	 در انواع پایه ثابت با چرخدار.  
	 B
	 40×40×50
	  2
	کمد چند کشو زیر میز  
	  17

	  1
	رنگ زمینه سفید براي صفحه ساعت پیشنهاد میشود. 
	 A
	 25×25
	 1
	ساعت دیواري 
	  18

	  130
	 جهت اختصاص به مطالب عمومی، کنترل عفونت، آموزش، دورههاي کاربري و ... 
	 C
	 100×80
	 3
	تابلو اعلانات 
	  19

	  107
	نمایشگر اطلاعات بیماران شامل مشخصات بیمار و پزشک معالج، بیماري و پروسه تشخیصی درمانی جاري را نمایش میدهد.  
	 A
	50×35 ×100/80 
	 1
	تخته وایت برد / نمایشگر اطلاعات بیماران 
	  20

	  102
	 دردار، پدالی. 
	 C
	 27×35
	 1
	سطل دردار زبالههاي عفونی 
(کوچک) 
	  21


  	لیست تجهیزات ایستگاه پرستاري (مراقبت ویژه/مراقبت متوسط) 











-انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی  
	
	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  183
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد از 34 تا 38درجه سلسیوس با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 داراي سرو کنترل. 
 داراي نشانگر دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
 داراي ترمینال ورودي اکسیژن. 
 قابلیت تنظیم رطوبت نسبی داخل محفظه از 20 % تا 100 %. 
 امکان دسترسی به نوزاد از چهار طرف. 
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار کاهش دماي بدن نوزاد کمتر از 3/36 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار افزایش دماي بدن نوزاد بیش از 
5/38 سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع گردش هوا. 
 داراي سیستم هشدار نقص درسیستم حسکننده دماي درون محفظه و بدن نوزاد. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 امکان توزین نوزاد. 
 امکان استفاده از اکسیژن آنالایزر. 
 داراي دیوارهي دوجداره جهت حفظ بیشتردماي داخل محفظه انکوباتور. 
	 B
	 100×60×150
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	 
 
 
 
 
 
انکوباتور نوزاد 
 
 
 
 
 
 
	 1

	  259
	مشخصات عمومی:  

 داراي سیستم اکسیژن رسانی (بلندر، تیپیس و CPAP). 
 امکان کنترل اتوماتیک حرارت متناسب با درجه حرارت بدن نوزاد با دقت 2/0± درجه سلسیوس. 
 قابلیت ایجاد گرماي موضعی برروي بدن نوزاد از 32 تا 37 درجه سلسیوس. 
 قابلیت نمایش دماي تنظیمشده و دماي بدن نوزاد. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار افزایش حرارت بیش از 5/38 درجه سلسیوس. 
 داراي سیستم هشدار قطع حسگر دما و انحراف درجه حرارت.  
	 B
	  60×100×190
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	تخت احیاء  
	 2

	  -
	سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 مجهز به آپگار تایمر. 
 امکان نصب لامپ فتوتراپی، ترازو،  بلندر. 
 امکان تغییر ارتفاع میز از 80 تا 100 سانتیمتر و تغییر زاویه میز تا 12 درجه به سمت جلو و عقب. 
 امکان افزودن سیستم ساکشن و تیپیس. 
 طراحی به سبک هیبرید(جهت نوزادان کم وزن که نیاز به دسترسی بیشتر دارند.)  امکان توزین نوزاد.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	  2

	  261
	ونتیلاتور نوزاد  
مشخصات عمومی: 
[image: ] از نوع محدود به فشار و تهویه با کنترل حجمی. 
 داراي انواع مدهاي تنفسی نظیر :CPAP،IMV، .AV، PSV، SIMV 
 قابلیت کارکرد به مدت 4 ساعت توسط باتري. 
 قابلیت تامین تعداد تنفس تا 150 تنفس در دقیقه.  
 قابلیت تامین جریان از5/0 تا 200 میلیلیتر بر دقیقه. 
 قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد و دماي 37 درجه براي گازهاي تنفسی. 
 قابلیت اندازهگیري 2FiO و دارابودن آنالایزراکسیژن. 
 فشارسنج با امکان محاسبهیمیانگین فشار دمیMAP 
، حداکثر فشار دمی PIP وPEEP. 
الزامات ایمنی:  

 داراي هشدارهاي: CPAP ،Low PIP،High PIP بالا وپایین،Air leakage  و جداشدن ست ونتیلاتور از نوزاد. 
 داراي سیستم هشدار گرفتگی لوله تراشه. 
 داراي سیستم هشدار کاهش فشاراکسیژن و هواي فشرده. 
مشخصات انتخابی(اختصاصی): 

 فیلتر آنتیباکتریال. 
 قابلیت نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت نمایش منحنی هاي تنفسی. 
 توانایی ارتقاء به سایر مدهاي مورد نیاز در ونتیلاتور مانند مدهاي غیرتهاجمی و (high frequency).  
	 B
	 30×30×26
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	  
دستگاه تهویه تهاجمی یا غیرتهاجمی 
 ،CPAP)
ونتیلاتور و ...)  
	  3
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	توضیحات 
	گروه 
	ابعاد تقریبی  (cm) 
	تعداد 
	وسیله/ دستگاه 
	ردیف 


	  -
	دستگاه CPAP  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تامین رطوبت از60 تا 100 درصد. 
 قابلیت تولید فشار انتهاي بازدمی از صفر تا 15 سانتیمتر آب. 
 قابلیت تولید جریان گازي در محدودهي 8-5 لیتر بر دقیقه. 
 قابلیت تولید دماي 37-34 درجه سلسیوس براي گاز هاي تنفسی. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن ازخلوص 21% تا 100%.  
الزامات ایمنی: 

 نمایش کسر اکسیژن دمی. 
 قابلیت هشدار در مقابل اعمال فشارهاي بیش از حد.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	ادامه 
ردیف 
  3

	  -
	مدلهاي سازگار با دوره نوزادي موجود در ایران شامل MPH7000، MPH5000، MR850میباشد.  مشخصات عمومی:  

 قابلیت تنظیم دما و رطوبت مناسب نوزاد. 
 داراي پروب دماي Proximal و Distal. الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشداردهنده افزایش دمابیش از 41 درجه سلسیوس و کاهش دما کمتر از 5,35 درجه. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت اندازه گیري جریان 
 داراي مد کارکرد در حالتهاي Non-Invasiveو 
  .Invasive
	 B
	  30×20×30
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	مرطوب کننده اکسیژن  
	 4

	  353
	مشخصات عمومی:  

 داراي دو ورودي اکسیژن و هواي مدیکال. 
 قابلیت تنظیم میزان اکسیژن از خلوص 21% تا 100%. 
 قابلیت تولید جریان گاز از 0 تا 15 لیتر بر دقیقه. 
 داراي اتصالات استاندارد از 15 تا 22 میلیمتر. 
الزامات ایمنی:  
 داراي سیستم هشدارکاهش فشار اکسیژن و هوا. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

داراي فشار شکن هوا.  
	 B
	 15×10×20
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	بلندر  
	 5

	  265
	مشخصات عمومی:  

 قابل اتوکلاو توسط بخار 134 درجه سلسیوس. 
 داراي رگولاتور تنظیم فشار Low Vacuum.  
الزامات ایمنی: 

 داراي سیستم هشدار افزایش فشار مکش.  
	 A
	 15×15×25
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	ساکشن دیواري ویژه نوزادان  
	 6

	  358
	مشخصات عمومی:  

 داراي لامپهاي نورسفید سرد و نور آبی. 
 8 لامپه 
 داراي لامپهاي فلئورسانسW20 با طیف نوري 
380 تا 700 نانومتر. 
 داراي شیلد بر روي لامپها. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فتومتر براي اندازهگیري برون ده نوري دستگاه. 
 قابلیت تنظیم فاصله از نوزاد.  
	 B
	 50×60×100
	1 عدد به ازاي هر دو  و NICU بخش  NSCU
	فوتوتراپی 
	  7

	  181
	مشخصات عمومی:  

 قابل حمل توسط پایه چرخدار. 
 داراي حفاظ شفاف از چهار طرف. 
 داراي تشک ضد حساسیت و غیرقابل اشتعال. 
 داراي چرخهاي ترمزدار.  
	 B
	 70×40×90
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	کات نوزاد  
	 8

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي دیافراگم سبک. 
 داراي سري مخصوص نوزادان. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 داراي حلقه ترموپلاستیک. 
 داراي تیوبهاي بدون لاتکس. 
 داراي دیافراگم قابل تنظیم.  
	 C
	 -
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	گوشی معاینه مخصوص نوزاد  
	  9

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي باتري داخلی. 
 قادر به نمایش2FiO از 21% تا 100%. 
 داراي دقت 1%. 
 قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک. 
الزامات ایمنی: 

 داراي هشدار قطع جریان و قطع اتصال پروب. 
 داراي هشدارهاي دیداري و شنیداري.  
	 C
	  7×3×14
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	اکسیژن آنالایزر  
	  10

	  -
	مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي هشدار افت اکسیژن.  
	 -
	  -
	  -
	  -
	ادامه 
ردیف 
  10

	  -
	مشخصات عمومی:  

 از انواع سیار. 
 قابلیت اندازهگیري قند خون با استفاده از نوار تست یکبار مصرف. 
 قابلیت کارکرد با انواع باتري قلمی. 
 قابلیت اتصال به سیستم رکوردر. 
 قابلیت محاسبه ي گلوکز در پلاسما، سرم خون ، ادرار و  کل حجم خون. 
 امکان اتصال به پرینتر. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی): 

 کالیبراسیون اتوماتیک. 
 داراي حافظه جهت ثبت اطلاعات تا حداقل 100 تست.  
	 C
	  10×7×15
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	گلوکومتر  
	  11

	  355
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع ستهاي استاندارد و میکروست هاي متداول. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Purge(تزریق سریع). 
 داراي پارامترKVO. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 داراي سیستم هشدار وجود هوا در مسیر. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال.  
	 B
	 10×15×20
	6 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	پمپ تزریق  سرم  
	  12

	  260
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت استفاده از انواع سرنگهاي استاندارد. 
 قابلیت استفاده ازسرنگهاي 10،20،30و50 میلیلیتر. 
 حداقل سرعت تزریق ml/hr 1/0. 
 قابلیت Bolus. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار انسداد مسیر. 
 داراي سیستم هشدار پایان تزریق. 
 داراي سیستم هشدار پایان شارژ باطري. 
 قابلیت تغییر خودکار منبع تغذیه در صورت پایان شارژ باطري. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي حافظه تزریق. 
 توانایی ذخیره اطلاعات دارویی. 
 قابلیت سانترال. 
	 B
	 35×12×13
	3 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	پمپ تزریق سرنگ 
	  13

	  115
	مشخصات عمومی:  

 از جنس مقاوم در برابر رطوبت. 
 با قابلیت تنظیم ارتفاع. 
	 C
	 30×170
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	پایه سرم چرخدار 
	  14

	  223
	مشخصات عمومی:  

 داراي پروب گوشی نوزاد. 
 امکان استفاده از دستگاه به صورت رومیزي وسیار. 
 داراي دقت بالا در حالت حرکت. 
 داراي پورت خروجی RS-232. 
 قابلیت اندازه گیري تعداد ضربان قلب. 
الزامات ایمنی:  

 داراي سیستم هشدار دهنده موقعیت سنسور. 
 داراي سیستم هشدار دهنده قطع سنسور. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 داراي ترند حداقل 24 ساعته. 
 امکان نمایش سیگنال پلتیسموگراف. 
 امکان اندازه گیري دما. 
	 B
	 30×30×15
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	پالس اکسیمتر  
	  15

	  -
	مشخصات عمومی:  

 قابلیت اندازه گیري و نمایش 5 پارامتر اصلی شامل: 
 .RESPوSPO2،ECG ، NIBP ،TEMP
 قابلیت نمایش علائم حیاتی بیمار در محدوده 25تا50 میلیمتر بر ثانیه و مدت زمان نمایش 8 ثانیه. 
 قابلیت نمایش محدوده هشدارها براي هر پارامتر. 
 قابلیت اتصال دو پروب پوستی دما. 
 همراه با پایه پرتابل. 
سایر مشخصات انتخابی(اختصاصی):  

 قابلیت ثبت EEG. 
 قابلیت کپنوگرافی. 
 یک عدد پروب رکتال به ازاي هر 8 واحد بستري. 
 قابلیت اندازهگیري و نمایش پارامترIBP. 
 قابلیت مانیتورینگ آپنه. 
 قابلیت سانترال ،Trend.  
	 B
	 30×30×15
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	نمایشگرعلائم حیاتی بیمار سیار 
	  16

	  -
	مشخصات عمومی: 

 در انواع بدنه فلزي استیل، آلمینیومی و پلاستیکی. 
 داراي باند فایبراپتیک. 
 در انواع لامپهاي LED و ساده. 
 در صورت دائمی بودن تیغه و دستهقابل اتوکلاو. 
 داراي تیغههاي صاف و خمیده در سایزهاي مختلف 0 
، 00 و 1. 
 قابل استفاده با باتري.  
	 C
	  -
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	لارنگوسکوپ  نوزاد  
	  17

	  -
	مشخصات عمومی:  

 داراي گوشی قابل تنظیم با ابعاد سر نوزاد. 
 داراي گیره جهت نگهداري لولههاي متصل به سر نوازد. 
 مقاوم به روشهاي شستشو و ضدعفونی.  
	 C
	  -
	  1
(اختیاري)  
	هد هولدر  
	  18

	 -
	مشخصات عمومی:  

 در ابعاد قلمی و نیم قلمی. 
 درانواع رومیزي باطريدار و یا شارژي. 
 در انواع LED، زنون یا هالوژن. 
مشخصه اختیاري(اختصاصی): 

 داراي آینه حنجره. 
 داراي فیلتر آبی.  
	 C
	  -
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	چراغ قوه معاینه  
	  19

	  -
	 از نوع یک بار مصرف 
	 C
	 -
	4 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	آمبوبگ نوزاد 
	  20

	  -
	 افتالموسکوپمشخصات عمومی:  

 افتالموسکوپ مستقیم. 
 داراي دریچه مناسب نوزادان مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 داراي فیلتر نور سبز، آبی و زرد. 
 داراي لنز با قابلیت حذف بازتاب نور شبکیه و قرنیه. 
 قابلیت ذخیره و چاپ تصاویر. 

اتوسکوپ  مشخصات عمومی:  

 داراي اسکاپولاي چند بار مصرف و مناسب نوزادان. 
 داراي نور سرد و انتقال فایبراپتیکی. 
مشخصات اختیاري(اختصاصی):  

 قابلیت تنظیم فوکوس. 
 قابلیت ذخیره و چاپ تصاویر.  
	 C
	  30×10×20
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	ست 
افتالموسکوپ  اتوسکوپ  
	  21

	  252
	مشخصات عمومی:  

 داراي نمایشگر دیجیتال حرارت بدن نوزاد و حرارت تنظیم شده توسط پرستار. 
 داراي قابلیت کنترل دماي وارمر بصورت اتوماتیک متناسب با دماي بدن نوزاد. 
 داراي سیستم هشدار درصورت افزایش یا کاهش دماي پوست نوزاد.  
	 A
	  65×100×200
	1 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	وارمر نوزاد  
	  22

	  -
	مشخصات عمومی:  

 5 لیتري. 
 ویژه حمل انکوباتور سیار. 
 داراي فلومتر و مانومتر.  
	 C
	  -
	2 عدد به ازاي هر دو بخش NICUو  NSCU
	کپسول اکسیژن  
	  23
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